 Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого компонента системы – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая модель системы хронометража с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.
Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.
Система хронометража тренировочная  предназначена для легкой атлетики и других видов спорта, где требуется регистрировать временные интервалы бега на различных дистанциях. Результаты спортсменов могут запоминаться в базе данных на компьютере и, следовательно, могут быть оформлены в виде протокола.
2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: хронометр, фотоэлементы, отражатели, штативы, сумка.
Хронометр содержит: встроенный прецизионный кварцевый генератор частот для измерения временных интервалов, графический цветной TFT дисплей разрешением 320х240 с подсветкой для индикации всех режимов, мембранную клавиатуру с 24 клавишами, разъем MicroUSB для подключения к компьютеру. 

Все компоненты системы работают от встроенных литий-полимерных аккумуляторов, время автономной работы 10 ч. Фотоэлементы связываются с хронометром, используя беспроводную передачу цифрового сигнала при помощи многочастотных трансиверов в диапазоне 433…434 МГц с FSK модуляцией, проверкой и автокоррекцией.
Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) энергонезависимые часы реального времени,

б) отображение времени с точностью 1 с, 1/10 с, 1/100 с, 1/1000 с,

в) отображение скорости спортсмена в м/с, км/ч, милях/ч, узлах,
г) связь с фотоэлементами по помехозащищенному радиоканалу,

д) фиксация событий фотоэлементами с минимальным разрешением 0,125 мс,

е) ввод номера спортсмена,

ж) выдача результатов на компьютер по интерфейсу USB.

4. Дополнительные возможности.

— К хронометру может быть подключено устройство с дополнительной кнопкой СТАРТ(.

— К фотоэлементу может быть подключено устройство с дополнительной кнопкой КОНТРОЛЬ(.
5. Комплект поставки.

Хронометр БТ-199Х                1 шт.

Фотоэлемент БТ-199Ф              5 шт.

Отражатель для фотоэлемента      5 шт.

Штатив                          10 шт.

Сумка                    1 или 2*  шт.

Паспорт/инструкция               1 шт.

Внешнее зарядное устройство(     10 шт.

Программа базы данных

на компакт-диске(                 1 шт.
5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Изделие БТ-199
Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

                  М.П.

Инструкция по развертыванию системы.

Обычно устанавливают фотоэлемент и отражатель на штативах на высоте груди и на расстоянии 2…15 метров друг напротив друга. Каждый фотоэлемент должен быть направлен на свой отражатель, образуя створ. Чтобы проверить правильность установки створа, включите отражатель фотоэлемента кнопкой Вкл/Выкл (при этом светится индикатор Готовность) и включите такой же кнопкой фотоэлемент: если они направлены верно, то погаснет красный индикатор Данные. 
Для увеличения надежности радиосвязи размещайте хронометр на расстоянии не менее 50 см от земли и не располагайте его на металлических поверхностях, дождливая погода также уменьшает надежность радиосвязи. Пустите отсчет времени на хронометре (как это сделать, см. ниже). Если связь фотоэлемента с хронометром есть, то мигает зеленый индикатор Данные. Нажмите на фотоэлементе кнопку Контроль, фотоэлемент передаст данные на хронометр, о чем говорит более частое мигание индикатора Данные, данные появятся на индикаторе хронометра.
После срабатывания фотоэлемента данные в виде повторяющихся пакетов передаются на хронометр, фотоэлемент блокируется на 1 с, что нужно учитывать при размещении створов и определении минимального расстояния между ними.

Инструкция по эксплуатации.

Включение хронометра производится нажатием кнопки на боковой поверхности, выключение – ее длительным удержанием.

Сразу после включения на экране внизу вы видите функции, назначенные четырем функциональным клавишам под экраном. 
Для подготовки системы к старту нажмите кнопку Стоп/Сброс, тогда станет активной кнопка СТАРТ. После старта на экране появляются данные о срабатывании фотоэлементов. После остановки времени нажатием кнопки Стоп/Сброс становится активной кнопка Запись для записи данных в компьютер. Если общее число срабатываний створов достигает 10-ти (независимо от количества установленных створов), отсчет времени прекращается автоматически.
Дополнительно на экране вводится номер спортсмена, для этого нажмите кнопку *, введите номер цифровыми клавишами и нажмите Enter.
В правом верхнем углу экрана отображается статус блокировки приема данных от фотоэлементов. Чтобы заблокировать прием, нажмите F1, разблокировать - F2.

Для настройки параметров хронометража нажмите кнопку Настройки. В открывшемся меню вы можете с помощью цифровых клавиш, клавиш стрелок и клавиш Enter и Escape установить дистанцию между створами, формат вывода времени и скорости, текущие время и дату. 

Зарядка и эксплуатация аккумуляторов.

Степень разряда аккумулятора хронометра отображается светящейся полоской на его боковой стенке, при разрядке аккумуляторов фотоэлементов и отражателей может мигать красный индикатор рядом с разъемом для подключения зарядного устройства или может уменьшаться яркость свечения синего индикатора включения (для некоторых моделей).

Для зарядки аккумуляторов подключите зарядное устройство или компьютер к разъему зарядки (на корпусе хронометра это верхний разъем). Окончание зарядки сигнализируется прекращением мигания светодиодного индикатора.
По окончании зарядки и отключения зарядного устройства не забудьте выключить само заряжаемое устройство (для некоторых моделей).

Не допускайте хранения аккумуляторов в составе устройств в разряженном состоянии, это приводит к сокращению срока службы или к поломке аккумулятора.
Типовые температурные условия работы аккумуляторов - 0(C…50(C.

Подключение к компьютеру.

Компьютер подключается к нижнему разъему USB на боковой стенке хронометра. Инструкцию по работе с программой базы данных см. на прилагаемом компакт-диске.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

      153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а
тел./факс (4932) 31-12-64
31-12-68
8-910-983-68-05
Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru
              E-mail: bagaeva7@rambler.ru

( поставляется по отдельному заказу
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